
488nm 连续光纤激光器和放大器 高达 2W

描述
筱晓光子是一家开发、生产和商业化创新光纤激光器技术的公司。其优秀设计代表了激光器市场上的真正突破，尤

其是相对于其他固态技术。我们的团队致力于结合严格的光纤激光器规格：高功率 ，单模，单频，超低噪声，可满

足苛刻的应用。不一样的全光纤架构可实现可靠性，并实现高效集成。 MOPA 技术 主振荡器功率放大器架构的 3

个构建模块方法（播种器 + HP 放大器 + 光学头）让我们可以自由地根据您的应用定制我们的产品。 这款必备产

品通过风冷紧凑型激光头提供出色的光束质量 (M²<11)。 提供不同的交钥匙配置：激光器或放大器 我们的激光器

结合了先进的光纤激光器规格，且不影响稳定性和可靠性，使其成为突破您苛刻应用极限的优秀工具。

产品特点
单频、 频率稳定性、 超低噪音、 出色的指向稳定性、 无冷却激光头、 免维护-长寿命

产品型号
ALS-VIS-488-2



应用领域
原子与分子物理 高性能仪器仪表 氩气激光器替代品 激光全息术 激光多普勒测速仪 干涉测量法

核心参数

中心波长 输出功率 空间模式

488±0.5nm 高达 2 W TEMOO

尺寸图

通用参数
光学规格

波长 488±0.5nm

输出功率 高达 2 W

单频线宽 <200 kHz

空间模式 TEMOO



光束质量 M²<11

光束直径自由空间 1.0±0.2 mm

短期功率稳定性 <±0.3%

长期功率稳定性（8 小时） <±0.5%

噪音 [100Hz -10MHz] <0.2%RMS

指向稳定性 <±0.5μrad/℃

输出偏振 垂直偏振>300:1

输出功率可调性 1 至 100%（推荐 10 至 100）

激光控制 多圈电位器、触摸屏、模拟电压

一般规格

功率 2 W

机架尺寸
19"3U

(460×440×130mm)

机架冷却 空气



顶部

275×120×50 mm

光学头冷却 无冷却器

脐带缆长度 1.35m

供货要求 90-240 V/50-60 Hz

耗电量 200 W<…≤300 W

1 其他波长可根据要求提供

2 单频版本通常<100 kHz

选项

提供 3 种类型的架构：内部做种者、各种外部做种者、仅放大器先进的光学设置，

组合式 R/可见光双输出头，通过升级二次谐波头中未转换的红外辐射。



产品特性
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